Terrasses et commerces Double-pente ATHENES

Naissance : 1998

2 poteaux hauteur 2800 mm GALVA 80 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION ~ AVEC PIEDS A VISSER

Avec auvent : Avec auvent :
hauteur des poteaux + 350 mm hauteur des poteaux + 300 mm
Sans auvent : Sans auvent :
h hauteur des poteaux + 330 mm hauteur des poteaux + 280 mm
* Largeur hors tout : 1840 a 5000 mm -

Option : 2 lambrequins déroulants

motorisé ou trevil +manivelle de 1200 mm Avancée lurgeur mini ¢ COU'EUI’ de |’drm0|UI"e

1y ancée Cte 4 [ ) . .
cote OV — gy, e Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
- 90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Uvan, -
“cke 1500 | 1840 mm

2000 | 2340 mm Bi-Color, bras o couleur de la toile : en option
w%éé%;é:%e 2500 | 2840 mm Couleurs hors nuancier +72 h : en option
' 2750 | 3090 mm Nos profilés’ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Piéces de fonderie aluminium premiére fusion
3000 | 3340 mm
. . Tolérance dimensionnelle lorgeur +15 mm et 15 mm ¢ TO“&S dcry“ques cousues 270 références en SiOCk
* Fixation du store
ek du o b dud 290g/m2 : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
- peds b viserau ol sur plofne & L 2 pis lu de 2500 mm m/ P 320g/m? : DICKSON Orchesfra Mox
de 250x 250 mm ; compris \/ 0 poser : en OpTIOﬂ ) 5 , ., , ) o
e Nt comnants G s P FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uiguement pour lombrequin déroulont

(es pieds avec des poids

- 2 Plofines 400 x 400 mm pour sol fende : en opfion * 2 lambrequin fixe compris Droit Bl Gronde vague PRSI

0 11°= solil * 1 lambrequin déroulant par cté a freuil ou motorisé en option
11 & 37°= soleil et pluie Avec lambreguins moforisés, 1élécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 510

* Inclinaison du store
Réglage usine 11°

37°= pente masi * Eclairage par Leds Firelight’ sous chaque bras @

Ultra design et profils  la couleur du store
90° sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 510, 5 canaux
) ) ; avec variateur d'infensité : avec moteur SUNEA IO et télécommande : Situo 510, 5 canaux
* Auvent et joues de 'auvent en option Pose ultra-facile également sur tous les stores déjd installés, époxy 90 couleurs ou plus
\ . N Ay M 1, n H M N
* 2 nouveaux bras & compensation angulaire par cété * Automatisme “fermeture vent” Eolis 3D wire free (sans fil

Fixation instanfanée & I'intérieur ou & 'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 110 ou Situo 510
Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (ao0t 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace |'ancienne
classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Réf. 9000 pour une fension optimale de la foile
Puissants ressorts de fraction / 2 cibles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrigre 65 x 35

* Tube d’enroulement Galva @78R
* Barre de charge en alu 80 x 80
ou sur demande galva @50, mais lambrequin non monté

* Moteurs et commandes - Cible du moteur 3 ou 10 méres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permetfent le réglage Fabrication en 24 heures sauf urgence
ARMATURE DU STORE
Moteur Moteur Moteur
. . . Mo 90 COULEURS DU ' o
Radio SUNEA O Radio ALTUS RTS Filaire LT NUANCIER ‘

o Teecommonde | ‘ Inerrupteur mural ' Télécommande Iterrupteur sans supplément de prix _ fhemolaquogepoestr 00°C
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- pose ik Commande des Leds F I gI
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