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Bunnette Classique Verticale
Conducteurs ou Tombant Droit : Largeur : 850 a 12 000 (s reui, 6000 max) Coulisses : Largeur : 850 & 6 000
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au-deld de 000 : fourni en 2 éléments, 1 supportintermédiaire, 2 oles et 3 conducteurs 4 oy exere

Stores tombant droit, ni conducieur, ni guide latéral, rien sur les cotés :

au-deld de 6000 ; fourni en 2 8léments, T manchon, | Toile (2 toiles sur demande]

* Fixation du store : de face, latérale ou sous plafond
Les supports d'extrémités sont polyvalents pour fixation : face / latéral / plafond

Bon de commande “anti-erreur” sur www.matest.fr c6té Pro

SITUO T 0. ufisot vec Connexoon,/ Tohomo
SITUOS 10 ncessire  porr de 2 stores

TELIST: sufsont ovec ohomo
TELIS - nécessaire & purr da 2 fores

* Barre de charge en alu jusqu’a 6000 ou sur demande Galva @ 40 (sauf Coulisses|
Au-dela de 6000 : Galva @ 40 obligatoire pour stores & conducteurs et tombant droit

* Couleur de 'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Couleurs hors nuancier +72 h : en opfion

Nos profilés’ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Piéces de fonderie aluminium premiére fusion
Les piéces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rincage- poudrage)

* Avec treuil & 'extérieur

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi)

manivelle de 1200, 1500,

1800, 2000 ou 2500 mm

- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable

- Manivelle fixe grande hauteur jusqu'a 5000 mm
non décrochable recoupable + rallonge : en option
Guide fringle avec collier de fixation murale compris.
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* Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manceuvrer
la manivelle fixe de I'intérieur du local

Manivelle arficulée
de 45°690°
(classique)
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Carré de 8 mm




