Newporte-Two 1 et 2 vanfaux

* Pose en rénovation sur béti existant
Le bdti : avec cochonnet, 3 éléments en acier 2 mm + seuil
4 paumelles de 140 mm a billes + 4 protége-gonds

Bditi et seuil avec joints intégrés sur les 4 cotés

* Pose entre maconnerie ou en scellement
Le bati :
4 paumelles de 140 mm @ billes + 4 protége-gonds

Bati et sevil avec joints intégrés sur les 4 cotés

Ouvro n’r(s) Double face avec laine de verre

Porte(s) simple face 2,5 mm ou double face 2 fois 2 mm
Omégas de rigidité / Ventilation haute ou basse en option
1 vantail : plat de battement soudé

2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

2 vantaux double face : 1 plat de batfement soudé et un anti-pince central
4 'opposé des paumelles .
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Newporte-TwoPlus 1 vani

Identique au Newporte-Two double face

mais avec conception isolante spécifique et laine de roche
Affaiblissement acoustique exceptionnel* : 42 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique @
3 méfres & celui d'une conversation normale, 42 dB (RW) est une meilleure
performance que 40 dB (RW)

Source : cours d'acousfique de I'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
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o SERRURE (ouvrant) s sur K o Z (pour serrure de [autre cit, demander la serrure sur Z)
* si vos hattants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant K ou Z

Pour obtenir la largeur K ou Z d'un vantail, ajouter 22 mm d la cote finale souhaitée

Référentiel portes : HO4 consultable sur www.cnpp.com



