Newporte Home
Spécifique maisons individuelles

Isolation

Affaiblissement thermique : U=2,10 W/m? K

Ses 3 classements fusionnés : froid / bruit / vol, contribuent &
laboutissement dun produit avec une isolation spectaculaire.
Affaiblissement acoustique : 38 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau
pneumatique & 3 métres & celui d'une conversation normale

Source : cours d'acoustique de I'lnstitut National des Sciences Appliquées de Lyon.
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Le bati

Bdti avec cochonnet, 3 éléments + seuil

acier 2 mm et joints intégrés 4 cotés
4 paumelles de 140 mm & billes + 4 protége-gonds

Ouvrant
Double face : acier 2 x 2 mm si BP1, et 2 + 3 mm si BP3
4 paumelles de 140 mm a billes + 4 protége-gonds

Serrure

MUEL ou REELAX Série 1000

A2P BP1: serrure 3 ou 5 points A2P 1 étoile

A2P BP3: serrure 5 ou 7 points haut et bas A2P 3 étolles

Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN
Bi-Color en option :

ton bois ou 2¢™ couleur & 'opposé des paumelles.
Seuil et éléments d’huisserie & coller par vos soins
en quelques minutes
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Egalement Top Joint 4 ctés

pour apparfements,

commerces, elc, .
A l'extérieur :
|a porte s'emboite dans
les 3 élements du hafi
et de la barre de seuil

Vi de Fextérieur Modle dépost

*Blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

*Tole extérieure acier 2 mm ou 3 mm si BP3
*Surtole extérieure alu 1 mm

9 /\
——";

* Isolation thermique et acoustique
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*Joints d'éfanchéité
intégrés 4 cotés
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Option moulures déco

2™ couleur possible

1 ou 2 faces

systéme breveté
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Vue de l'intérieur du local
Présenté en 7 points
croquis 4 his

Le Configurateur 24/24h

100% des portes TORDIMAN

Tout notre savoir-faire
est dans la machine
| Conception « Devis » Commande [

45 Vous étes 100% avtonome
jusqu'au dic de commande

des Mars sur www tordjmanmetal fr



