Store Toile Coffre Vertical

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses

Largeur si treuil et manivelle : de 500 a 3200 / Si moteur de 800 a 3200
Hauteur maxi : 3 000

Coulisses

(onducteurs 105 |

. 105
Tombant Droit o
conducteurs
compris
Non occultant
Espace entre
coulisses
ou conducteurs
(6ble gainé 0 3 et la foile

en option inox @ 4

Coulisses 36 x 21 mm
Fixation de face ou latérale
Fixation basse
latérale ou face
en option :
fixation basse des
conducteurs au sol

* Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile Fabrication en 24 heures savf urgence

Tolérance dimensionnelle lorgeur +15 mm gf 15 mm

* Fixation du store :

- Fixation fagade : profection arriére impossible Largeur hors fout = 9 mm de plus avec les 2 joues

Avec moteur : Avec trevil : ARMATURE DU STORE
tul;)e Galva 0|50 |iss|e tube 040 rainuré sans supplément de prix .
coupe brute, toile a clipper Jonc @3

Toiles 290 gr maxi : \ R NUANCIER
] o Largeurs : 800 a 3200 Largeurs : 500 a 3200 90 COULEURS Thermolaquage polyester & 200"
Dickson  Suttlr / atim / Giovanardi Hauteur : 1655 maxi Hauteur : 2155 maxi
ou o oué NemetSaing 5500 | "0V cur ¢ 1992 MAK] aufeur 3 £152 maxi NUANCIER sur demande ef sur matest.fr

Toiles micro gjourées: | Largeurs : 800 a 3200 Largeurs : 500 a 3200

Soltis 86 et 92 Houteur : 3000 maxi Houteur : 3000 maxi M“'e @ u.,u, o
Frunce C € RHDEV

* Moteurs et commandes - Cible du moteur 3 ou 10 méires

- Fixation latérale : lorgeur hors fout = largeur finie ef jomais de joves ad %TlelglrEA 0 ol ’Xms s ” MO'GLUTr %0

- Fixation sous plafond : largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues ado ! ado e
Attention : latérale et sous plafond dés 1801 mm : profection arriére obligafoire... fh Teécommarde Técommonde Inferupteur
ef également pour foutes largeurs si l'arrigre est visible. > TUoTi00510 TS 1o TELS 4 Ou'”e’;{:gw
Prévoir foujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixafion -

Fourni avec harrette pour éventuelle pose en drapeau : mais uniquement pour coffre & coulisses

* Protection arriére du coffre : impossible en fixation faade
Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire a partir de 1801 : en option

TELIST - sufiontovc Tohoma
TELIS . écessie  porr de 2 stores

SITU01 10 sffsnt ovec Conneioon / Tohoma
SITU0S 10 écesaie & prt de 2 sores

* Barre de charge en alu

* Couleur de 'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés’ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Piéces de fonderie aluminium premiére fusion
Les pices de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans nofre puissante station de
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - ringage- poudrage)

* Avec treuil a I'extérieur :

- Manivelle décrochable Q
manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm e

- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable

* Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manceuvrer
la manivelle fixe de I'intérieur du local

Manivelle arficulée
de 45°6 90°
(classique)

T

Carré de 8 mm




