
Si croquis 5 ou 5 bis :
•	SERRURE : sur 1 ou 2  (pour serrure de l'autre côté, demander la serrure sur 2)
•	si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
	 Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée
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TEMPO  1 et 2 vantaux
Sans certification A2P BP
• Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
• Bâti acier 2 mm plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 1,5 mm ou 2 mm et omégas de rigidité
• Plat de battement et si 2 vantaux, 2 plats de battement
• 3 paumelles de 140 mm et 3 protège-gonds par vantail
• Crémone encastrée avec points haut et bas Ø20 si 2 vantaux

TEMPO Plus  1 et 2 vantaux
Certification A2P BP1
Idem TEMPO mais :
• Bâti acier 2,5 mm  plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
• 4 paumelles de 140 mm et 4 protège-gonds par vantail

Super TEMPO Plus  1 vantail
• Porte pliée anti-dégondage 
• Anti-pinces côté serrure

Certification A2P BP1
• Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
• Bâti acier 2,5 mm  plié en Z
• Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
• 4 paumelles de 140 mm à billes

Présenté  croquis 1
Présenté  croquis 5

serrure sur 1 crémone sur 2

90 couleurs
réelles et 5 tons bois

Fabrication en 4 heures sauf urgence

Pose en rénovation sur bâti existant

Le Configurateur 24/24h

Vous êtes 100% autonome 
jusqu'au clic de commande

Conception - Devis - Commande

Tout notre savoir-faire
est dans la machine

dès Mars sur www.tordjmanmetal.fr

100% des portes TORDJMAN


