
Protecteur
de barillet Ø 32

acier trempé

Pastille
anti perçage 
extérieure

avec bonton intérieur Contreplaques 
extérieures

anti-arrachement

avec double barillet

3 clés par verrou
reproduction protégée
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Percer Ø 33 à : 57,5 mm
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Les 6 trous du verrou... C'est le gabarit !

4 vis à bois
(fixation sur porte)

6 vis de fixation Cales de gâches : compris
à la couleur, de 1 à 5 mm 

de 0,5 en 0,5 mm

Gâche recouvrement : compris
à la couleur, cales 10 à 19 mm

Vue de dessus
PORTE BÂTI

A l'intérieur :
•	Percer le trou Ø 33
•	Fixer 4 vis du verrou
•	Traverser les 2 autres Ø 7

A l'extérieur :
•	Elargir les 2 trous de fixation 

avec un foret de Ø 14 sur 10 
mm, ainsi que celui de Ø 41 
du protège-cylindre à l'aide 
d'un ciseau à bois 
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Plus de gâche
à limer et

fini les cales
en carton !!

Fabrication en
2 heures sauf urgence

Verrou Réf. Review 1070B  1 étoile

Verrou Réf. Review 1070DP  1 étoile

PEINTURE ÉPOXY Vieil Or, Blanc 9010 text. et les 28 sablés du nouveau nuancier sans supplément de prix
Gâche polyvalente : huisserie bois / huisserie métal / recouvrement


