* Garantie selon nos condifions générales de vente:

couleurs
ou apprét gris

Fabrication en

24

heures

GARANTIE

ans’

Fb. J4

Poignée intégrée
/uu bandeau

& (ache-vis a clipser
sur la porte aprés la
fixation du bandeau

Réhausse si nécessaire (RéF. REQ)

TORDJMAN

P

Référence KONTACT Facade

ULCKCRICLTI Focade + Porfe(s)

CUILELTIRTRIGTIEES avec 2 ventouses de 300 kg

Avec 2 ventouses encastrées voir R&f. MAGNETO Facade
Avec serrure 3 points A2P voir Réf. TRITON Fagade




KONTACT FACADE ... créez une facade autour

de cette porte

AL® Bati dorigine
Bati S E
e, . Prévu pour s'emboiter
avec joints intégrés sur les 4 cotés e Btre vissé

4 paumelles de 140 mm a billes + 4 protége-gonds dans e b exstont

Pose en rénovation sur bati existant

bati avec cochonnet, 3 éléments en acier 20/10e + seuil o
Prévu pour ire vissé

entre murs ou scellé

Pose entre magonnerie ou en scellement ovecpates desllmen

bati 3 éléments de tube & ailettes 50 x 40 + barre de seuil

OUVl’G an(S) avec laine de verre

Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité

1 ou 2 oculus a vitrer sur mesure par vantail

1 vantail : plat de battement soudé

2 vantaux : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central
a I'opposé des paumelles

Bati
ou semi-fixe
d’un 2 vantaux

Porte
ou 'ouvrant
d’un 2 vantaux

Bandeau ventouses

Bandeau avec 2 ventouses classiques de 300 kg
ou bandeau avec mémes ventouses

mais signal NONF sur chaque ventouse

Finition apprét gris

Les options

- 90 couleurs de peinture époxy cuite au four & 200° en option Nuancier TORDJIMAN Méfal ou foute autre couleur
- Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées  lextérieur!”

+ Jet d'eau
cbté extérieur bas de la porte

* Imposte haut t6lé * Ferme-portes adaptés

Noir - Gris - Blanc

Rx3000

n =
RX 1000

* Imposte haut a vitrer

Jet deau
bas de porfe

* Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses

Alimentation 12 Volt
(secourue)

Spécfique pour lo puissance de

Bouton, sance o

| i t il I

@ Poussoir ' ventouses ef boferies relis
lumineux

Clavier lumineux
avec intelligence déportée i ¢

Lintelligence est & lintérieur du local WG
Sauvegorde mémoire permanente, ’

résistance au vandalisme ef étanchéité fotale S encoshé Co‘ffrebi‘ elﬁdrlque —
100 codes programmables avec 248 000 combinaisons cggoeurwgnc]gs e orofond Lintelligence §
La programmotion du code matre détruit définiivement ( ‘X X‘ ) el?ro onceur du clavier
Ie code usine. Lutlisateur avec son code maitre progromme seul pour ﬁgerq \m.‘, inteligence, et
chaque code cttribué en 2 minutes direclement sur le clovier nolre bafterereos|

Interrupteur Stop

a-1
— neutralise [électricité
Batterie relais Lo buttere
& changer tous les 3/4 ans el | Ouverture de
spécialement prévue pour nos venfouses.
Autonomie testée chez TORDIMAN Méfol:

secours
Boltier vert bris de gloce Réf. BBG ~ Cable 10 métres avec 5 fils @ 0,5 (2 noirs, 1 rouge, 1 blev, T gris)
7 heures (ventouses et clavier acfif

Voyans lumineux & leds La longueur du cable dot éire inférieure & 10 m entre linfelligence et le clovier

n, métallisation & chaud préconisée.

1) En mi

Dessins et photos non contractuels ef couleurs approximatives. (

Disponible également
en double vantou

TORDJMAN

—




P Facad

Facade réf, 101

Rve porte croquis n° 3

es avec porte KONTACT sans imposte

A

_—] \‘
| 1

Fagade réf, 102

Avec porte croquis n° 4

I Module

Fagade ref, 103

Avec porte croquis n° 3

NS ]

Fagade réf, 104

Avec porte croquis n° 4

Porte et focads en fube d ailettes de 50 % 40 mm

A AN
Module Module Module Module
1 2 1 2
g p
Fagade ref, 105 Fagade réf, 106
Rve porte croquis n° 3 Avec porte croquis n° 4

Fagade réf, 107

Avec porte croguis n° 6

Fagade ref, 108

Avec porte croquis n° b

Fagade réf. 109

Avec porte croguis n° 6

Fagade réf, 110

Avec porte croquis n° b

Facade réf, 111

Avec porte croquis n° 6

Fagade réf, 112

Avec porte croquis n° b

P Facades avec porte KONTACT ef imposte intégré avec le béti de porte

Fagade réf. 201

Rvec porte roquis n° 3

Fagude réf. 202

Avec porte croquis n° 4

Fagade réf, 203

Rvec porte croquis n° 3

Fagade réf, 204

Avec porte croquis n° 4

—~ NS
Module Module Module Module
1 ‘ 2 1 2
N ‘ =
Faade réf, 205 Faade réf, 206
Avec porte croquis n° 3 Avec porte croquis n° 4

Module|

Faude réf. 207

Avec porte croquis n° 6

Faude réf. 208

Avec porte croquis n° b

Fagade ref. 209

Avec porte croquis n° 6

Module |

i Module

|-

Fagude réf. 210

Avec porte croquis n° b

'R ([Module

Fugade réf, 211

Avec porte croquis n° 6

Fagade réf, 212

Avec porte croquis n° b

P Facades avec porte KONTACT avec 3 choix de modules supérieurs

Choix
des modules
Tet2

Version
A

Version
B

sur [ choix
mesure | || a vitrer ou tolé

sur -
mesurel a vitrer
L]
Version
sur & vt
mesure a vitrer
L]
Version
sur [ choix
mesure | || a vitrer ou tolé

Détail
des modules
de facades

|60 | |40 |

\ Largeur totale facade Largeur totale facade Largeur totale facade
Version H Version g Version H
F s G 2 H 2
- Traverse centrale, toujours d I'axe Traverses verticales alignées
aux montants des 2 modules latéraux
— NS
Module Module Module Module Module
1 1 2 1 2
= L=
Fagude réf. 301 Fagude réf. 302 Faade ref. 303 Faade ref. 304 Fagude réf. 305 Fagude réf. 306
Avec porte croquis n° 3 Avec porte croquis n° 4 Avec porte croquis n° 3 Avec porte croquis n° 4 Avec porte croquis n° 3 Avec porte croquis n° 4
Module Module Module| [Module Module
2 1 2 1 2
Fagade réf. 307 Fagude réf. 308 Fagade réf. 309 Fagade réf. 310 Fagade réf. 311 Fagude réf. 312
Avec porte croguis n° 6 Avec porte croquis n° b Avec porte croguis n° 6 Avec porte croquis n° b Avec porte croquis n° 6 Avec porte croquis n° b




